
Vatican City ess pu 300

HUCH bietet Solarspeicher ESS-PU inklusive Isolierung zu g&#252;nstigen Preisen. ... HUCH Solarspeicher

ESS-PU 300. Inhalt: 300 Liter; Durchmesser ohne Isolierung: 500 mm; Durchmesser mit Isolierung: 600 mm;

H&#246;he mit ...

 I 3 Overview of our storage tanks - the right solution for every heating system 04 New in the catalogue 06

Solar storage tanks ESS-PU Solar storage tank, rigid foam 10 SSH Solar storage tank 12 SSH-Plus Solar

storage tank 14 Domestic water storage tanks EBS-PU Domestic water storage tank, rigid foam 18 BS

Domestic water storage tank 20 HLS-Plus High ...

Solar storage tank ESS-PU &#187; Material: S235JR+N steel, internal enamelled, external primer coat

&#187; Compressive strenght: 10 bar &#187; Technical features: two large bare-tube heat exchanger,

Magnesium protection anode 1&#188;", Sensor sleeve, Thermometer, Inspection ~ange 180 x 110 x LK 150

&#187; Connections: heating, ~at-sealing external threads

Solar storage tank ESS-PU Product description Upright storage tank made of steel S235JR with 2 large

surface bare-tube heat exchangers Enamelling in accordance with DIN 4753 Part 3 on the inside Magnesium

protection anode of 1&#188;'''' provided for completion of the cathodic corrosion protection in accordance

with DIN 4753 Part 6 Sensor tube ...

300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000 Druckfestigkeit 10 bar Material Stahl, innen emailliert

W&#228;rmetauscher 2 Temperatur 0&#176; - 95&#176; ... ESS-PU; ESS-PU Modell RHS-PU; SSH; SSH

Modell RHS; SSH-Plus; Weitere Informationen zum Sortiment: Produkt&#252;bersicht; Haben Sie ...

Der Solarspeicher ESS-PU mit einem Speichervolumen von 300 l zeichnet sich durch folgende Eigenschaften

aus: Emaillierung innen; Grundierung au&#223;en; 2 W&#228;rmetauscher; Korrosionsschutz durch

Magnesiumschutzanode; F&#252;hlerrohr; 50 mm Hartschaumisolierung; Thermometer; Nachr&#252;stung

einer E-Heizung m&#246;glich; Technische Daten:

ESS-PU Vorteile, die Sie &#252;berzeugen &#187; optimales Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis &#187;

Trinkwassergeeignet durch g&#252;tegepr&#252;fte Emaillierung &#187; 300 - 500 Liter &#187;

PU-Hartschaumisolierung &#187; Glattrohrw&#228;rmetauscher W&#228;rme sp&#252;ren

&#187; Insulation: 50 mm PU rigid foam insulation with Sky-coating &#187; Levelling feet see list of

accessories &#187; Energy efciency class &quot;B&quot; until 500 Litres on request &#187; Accessories: are

on the pages from 84 Storage type ESS-PU 200 300 400 500 Price ESS-PU with insulation [EUR/item] 1129,-

1305,- 1595,- 1809,-Order number
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FCKW-freie 50 mm PU-Hartschaumisolierung mit Mantel aus kaschiertem, farbigem Kunststoff nach DIN

4753 Teil 8, RAL-Farben 9006; 9010; 2002; 5015 Druckfestigkeit 10 bar Speicher Typ ESS-PU 200 ESS-PU

300 ESS-PU 400 ESS-PU 500 Inhalt [Liter] 200 300 400 500 Durchmesser ohne Isolierung [mm] 500* 500*

600* 650*

&#187; Insulation: 50 mm PU rigid foam insulation with Sky-coating &#187; Levelling feet see list of

accessories &#187; Energy efciency class &quot;B&quot; until 500 Litres on request &#187; Accessories: are

on the ...

300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000 Druckfestigkeit 10 bar Material Stahl, innen emailliert

W&#228;rmetauscher 2 Temperatur 0&#176; - 95&#176; ... ESS-PU; ESS-PU Modell RHS-PU; SSH; SSH

Modell RHS; SSH-Plus; Weitere Informationen zum ...

Solarspeicher ESS-PU Temnitz-Park-Chaussee o 16818 Werder o o E-Mail: info@huch  Tel.: 033920 / 672-0

o Fax: 033920/ 672-72 / -68 Produktbeschreibung Standspeicher aus Stahl S235JR mit 2

gro&#223;fl&#228;chigen Glattrohrw&#228;rmetauschern innen Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3,

au&#223;en grundiert

HUCH Solarspeicher ESS-PU 300. Inhalt: 300 Liter; Durchmesser ohne Isolierung: 500 mm; Durchmesser

mit Isolierung: 600 mm; H&#246;he mit Isolierung: 1697 mm ; Kippma&#223;: 1800 mm; Heizfl&#228;che

oben/unten: 0,8 / 1,2 m2; Wasserinhalt WT oben/unten: 5,0 / 7,5 l; Volumenstrom WT oben/unten: 1,0 / 1,6

m3/h; Druckverlust WT oben/unten: 35 / 90 mbar

Web: https://www.phethulwazi.co.za

Page 2/2


